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Connect the walls with the Corner connectors
(three in each corner)
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Plaatsen frames
Start altijd als eerste met de bottom-staander (zie sticker op staander onderdeel), plaats deze als eerste op de vloer. Onder dit onderdeel 
is een 5mm steuntje aangebracht. Dit is vooral belangrijk als er ook voeten worden gemonteerd onder de horizontale profielen. Zorg dat 
de opening van het zwarte kunststof boven- en onder blok (van de twee staander onderdelen delen top en bottom) altijd naar dezelfde 
kant staat. Dit maakt het inschuiven van de horizontale legger eenvoudiger.

Koppelen frames in een hoek
Voor het koppelen van twee frames in een hoek worden de 90° verbinders gebruikt. Meestal zijn twee verbinders voldoende, maar voor 
een wand hoger dan 250 cm zullen dit er als snel drie of 4 zijn. Om eerst nog iets speling te hebben, draai de koppelstukken met de witte 
wartels pas goed vast als de twee frames zijn verbonden.

Smalle verbindingsstang in frame
Gebruik altijd halverwege het wanddeel de smalle verbindingsstang. Deze gaat per wanddeel en zorgt dat de verticale staanders uit 
elkaar blijven als het stretchdoek op de frames gemonteerd worden. Worden deze verbindingsstangen niet gebruikt, dan is er kans dat 
het doek niet goed wordt opgespannen en kreukels vertoond. Is er een mogelijkheid om eerst het doek en daarna de verbindingsstang 
(via de achterzijde) te plaatsen, dan heeft dat de voorkeur. Het doek gaat dan nog eenvoudiger in de gleuf van het profiel en daarna span 
je het op d.m.v. de verbindingsstang te plaatsen. 

Voeten
Voldoende halve- of hele voeten zorgen voor voldoende steun, vooral bij langere en hogere wanden.

Doeken en omgevingstempertuur/vocht
Doeken zijn gevoelig voor vocht en de omgevingstemperatuur, waardoor de pasvorm per keer iets kan afwijken en het aanbrengen de 
ene keer wat meer aandacht vraagt dan de andere keer. 

Help, toch een vervelende kreukel in het doek!!
Wij adviseren om de doeken netjes en losjes op te vouwen, zorgen dat het niet in de verdrukking komt en niet op te slaan in een koude of 
vochtige ruimte (voorkeur is kamertemperatuur, bijvoorbeeld op kantoor). De meeste vouwen gaan er door het stretch materiaal uit. 
Mocht er toch een vouw in blijven zitten dan is de oplossing om het doek gewoon in het frame te plaatsen en met een warmtebron zoals 
een reis-strijkijzer, zonder het doek aan te raken!, dicht over de vouw te gaan waardoor de vouw direct snel verdwijnt. Dit werkt wat 
minder voor Blockout doeken vanwege de coating. 
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